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VERSION 2008

AFAQ N°1995/3416

PRESENT DANS PLUS DE 50 PAYS
PLUS DE 50 ANNEES D'EXPERIENCE

‘ MANUEL TECHNIQUE ELEVAGE I

Ce document présente l'offre globale SBM pour le chauffage
céramique des batiments d'élevage.

Toutes les fonctions nécessaires a l'installation de nos radiants
céramique sont traitées, bien que la liste des articles mentionnés
ne soit pas exhaustive.

Ce manuel étant destiné a nos partenaires du monde entier, vous
y trouverez des articles qui ne vous sont pas attribués.

Vous obtiendrez la liste de vos références en consultant votre tarif
SBM en vigueur.

SBM reste a votre disposition pour toute question relative a ses
produits et a ce manuel.

SBM - 3 cottages de la Norge - 21490 CLENAY - FRANCE

FRANCE -Tel : 038076 7470 Fax:038076 7469 E-mail:sbm.france@sbm.fr

INTERNATIONAL - Tel : (33) 38076 7484 Fax:(33)380767489 E-mail:sbm.com@sbm.fr

Visitez SBM : sa technique, ses produits, sa fabrication, son controle

[www.sbm.fr ] qualité, son organisation internationale.

Manuel technique élevage FR_2012 l l
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SBM 1

1.1- SBM

1.2- CERTIFICAT ISO 9001 DU SYSTEME QUALITE SBM

1.3- CERTIFICATS CE







CERTIFICATION INTERNATIONALE

Certifiée ISO 9001-2008, SBM s'est imposée une politique rigoureuse
d'amélioration continue pour la satisfaction de ses clients.

Notre politique s'applique a I'ensemble des produits que nous fabriquons, ainsi
gu'aux nombreuses prestations associées que nous proposons.

ISO 9001
VERSION 2008

AFAQ N°1995/3416

Cette vision “systeme” et “service” font de SBM une société performante, sur
laquelle ses partenaires commerciaux peuvent s'appuyer en toute confiance.

Photos non contractuelles



£ 1- SBM

1.2- CERTIFICAT I1SO 9001 DU SYSTEME QUALITE SBM

SF
AQ

N° 1995/3416d

AFNOR Certification certifie que le systéme de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the managemenl system implemented by:

SBM
SOCIETE BOURGUIGNONNE DE MECANIQUE

pour les activités suivantes :
for the following aclivilies:
CONCEPTION, FABRICATION ET VENTE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE
PAR RAYONNEMENT INFRAROUGE (RADIANT) DESTINES AUX LOCAUX
INDUSTRIELS, TERTIAIRES ET AUX BATIMENTS D'ELEVAGE.

{ DESIGN, MANUFACTURING AND SALE OF INFRARED RADIANT HEATERS
51 FOR INDUSTRIAL, OFFICE, COMMERCIAL AND LIVESTOCK BUILDINGS.

ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND VERKAUF VON (AUSSTRAHLENDEN)
INFRAROTHEIZERN FUR DIENSTLEISTUNGS- UND INDUS TRIEGEBAUDEN
UND AUFZUCHTSTALLEN.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meel the requirements of:

ISO 9001 : 2008

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

3, cottages de la Norges FR-21490 CLENAY

Ce ceriifical est valable 4 compler du (année/molsfjour) - o Jusqu'au® o i
This certificate is valid from ryearfmonfhztia?.i'l 201 0 0? 01 Uintir 2013 06 30

Directrice Générale ’AFNOR Certification

Managing Director §f AFNOR Certification

F. MEAUX

Photos non contractuelles
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1.3- CERTIFICATS CE
1.3.1- CERTIFICAT D’EXAMEN CE DE TYPE N° 1312AR1200

r.Y_J

CE

[

lgaz C@ 2Ll ]

I f

(Directive 90/396/CEE Appareils a gaz)
(Gas appliances directive 90/396/EEC)

Numéro : 1312AR1200 (rév. 4)

CERTIGAZ, apres examen et verifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

SBM France
3, Cottages de la Norge
F-21490 CLENAY

- Fabriqué par :
Manufactured by :

f i

U

- Marque commerciale et modéle(s) : ' SBM

Trade mark and model(s) :

=

» 1 ZRFS - 2 ZRFS - 3 ZRFS - 6 ZRFS
» 8 ZRFS - 12 ZRFS - 16 ZRFS
»212FS-216 FS

» 208 XLS - 212 XLS - 216 XLS

» RG6 - RG10 - RG15 BP

al

- Genre de l'appareil :
Kind of the appliance :

- Désignation du type :
Type designation :

SYSTEME DE CHAUFFAGE POUR
BATIMENT D’ELEVAGE
HEATING SYSTEM FOR BREEDING BUILDING

FS

HOUS

N° 50042

cofrac

Z

& e

P

Pays de destination Pressions (mbar) Catégories
Destination countries Pressures (mbar) Categories
AT-BE-BG-CZ-DE
DK-EE-FI-FR-GB
GR- HU-IE-ES-IT 148 13P
LT-LU-LV-NL-NO-PL
PT-RO-SE-SI-SK-TR
AT-BE-BG-CZ-DK
EE-ES-FI-FR-GB-GR 20; 148 12H
IE-IT-LT-LU-LV-NL-NO
PT-RO-SE-SI-SK-TR
DE-PL 20 ; 148 12E
HU 20/25 ; 148 12HS
CH 20148 112H3P

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Appareils & gaz » 90/396/CEE (29/06/1890)
is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » directive 90/396/EEC (29/06/1990).

CERTIGAZ,
Le Directeur Gé’néral

Yannick ONFROY

s le : 23 novembre 2006

Rév. 4 : 49AR1200 du 96/12/30

Accredialion

CERTIGAZ SAS - 62 rue de Courcelles - F75008 PARIS - www.certigaz.fr

<

Photos non contractuelles



1- SBM

1.3.2- CERTIFICAT D’EXAMEN CE DE TYPE N° 1312AR1201

& F i

CERTIgaz

C g FrtTifltltc

(Directive 90/396/CEE Appareils a gaz)
(Gas appliances directive 90/396/EEC)

Numéro : 1312AR1201 (rév. 4)

CERTIGAZ, aprés examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

SBM France
3, Cottages de la Norge
F-21490 CLENAY

- Fabriqué par :
Manufactured by :

SBM

> 2 ZRFA - 3 ZRFA - 6 ZRFA - 8 ZRFA
¥ 12 ZRFA - 16 ZRFA

» 212 FA-216 FA

» 208 XLA -212 XLA - 216 XLA

» G6A - G10A - G15A BP

SYSTEME DE CHAUFFAGE POUR

- Marque commerciale et modéle(s) : I
Trade mark and model(s) :

- Genre de l'appareil :

Kind of the appliance : BATIMENT D’ELEVAGE
HEATING SYSTEM FOR BREEDING BUILDING
- Désignation du type : FA

Type designation :

Catégories
Categories

Pressions (mbar)
Pressures (mbar)

Pays de destination
Destination countries
AT-BE-BG-CZ-DE
DK-EE-FI-FR-GB

GR- HU-IE-ES-IT 148 I3P
LT-LU-LV-NL-NO-PL
PT-RO-SE-SI-SK-TR

AT-BE-BG-CZ-DK

EE-ES-FI-FR-GB-GR 20 ;148 12H
IE-IT-LT-LU-LV-NL-NO
PT-RO-SE-SI-SK-TR
DE-PL 20 ; 148 12E
HU 20/25 ; 148 12ZHS
CH 20; 148 lI2H3P

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Appareils a gaz » 90/396/CEE (28/06/1990)
is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » directive 90/396/EEC (29/06/1990).

CERTIGAZ/
Le Directeur Général

cofrac

Rév. 4 : 49AR1201du 96/12/30

INDUSTRIELS
Accréditahon

N® 50042 CERTIGAZ SAS - 62 rue de Courcelles - F75008 PARIS - www.certigaz.ir

Certificat

Photos non contractuelles
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CHAUFFAGE CERAMIQUE 2

2.1- CHAUFFAGE CERAMIQUE

2.2- RADIANTS CERAMIQUE
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GAZ 3

3.1- STOCKAGE (PROPANE)

3.2- CANALISATIONS GAZ
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CATALOGUE SBM 4

4.1- RADIANTS

4.2- PANNEAUX DE REGULATION GAZ

4.3- MODULES DE CONTROLE

4.4- ACCESSOIRES

Pour connaitre les références du catalogue SBM, disponibles dans votre pays,
veuillez consulter votre tarif.
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INSTALLATION S

5.1- REGLES ET REGLEMENTS

5.2- INSTALLATIONS TYPES

5.3- CANALISATIONS GAZ

5.4- CABLAGE ELECTRIQUE

5.5- SUSPENSION DES RADIANTS

5.6- MISE EN ROUTE D'UNE INSTALLATION (PAR L'INSTALLATEUR)




















































































cmartin
Texte tapé à la machine

cmartin
Texte tapé à la machine
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FONCTIONNEMENT 6

6.1- RADIANTS "FS" ET "XLS" (MANUELS)

6.2- RADIANTS "FS" ET "XLS" (SEMI-AUTOMATIQUES)

6.3- RADIANTS "FA" ET "XLA" (AUTOMATIQUES)

6.4- TEMPERATURES RECOMMANDEES

6.5- CONTACT DE SECURITE
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MAINTENANCE 7
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 8

8.1- ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS

8.2- PIECES DETACHEES
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APPLICATIONS 9

9.1- APPLICATIONS AVEC RADIANTS SBM

9.2- PRECHAUFFAGE DES BATIMENTS AVICOLES

9.3- POSITIONNEMENT DE LA SONDE
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NOTES TECHNIQUES 10

10.1- TABLES DE CONVERSION D' UNITES

10.2- DEFINITIONS
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